
Механизм подачи проволоки SSJ-4C

ИНЖЕНЕРНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС
Н А У Ч Н О  -  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я  Ф И Р М А

Код для заказа:
SSJ-4C, 24 В - ИТС.1430

Научно-производственная фирма
«Инженерный и технологический сервис»

Россия, 194292, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, 2.
Тел/факс: (812) 321-61-61, 321-61-71. www.npfets.ru
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напряжение питания - 24 В
потребляемый ток      - 5,0 А

• Электродвигатель постоянного тока:

• Скорость подачи проволоки:

• Диаметр сварочной проволоки:  
- 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 мм

- 2,5 ÷ 23,0 м/мин



Схема механизма подачи проволоки:
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№ Наименование Код Количество
1 Мотор-редуктор ИТС.7154 1
2 Прижимной ролик ИТС.5196 1
3 Вводный канал для проволоки ИТС.1381 1

4+7 Втулка подающего ролика + шпонка ИТС.7152 1
5 Доска в сборе ИТС.1479 1
6 Ручка регулирования прижима ролика ИТС.7153 1
7 Винт фиксации ролика ТМЦ.0163 1
9 Вал с шестерней мотор-редуктора ТМЦ.0164 1

10

Ролик d.40-22 мм сплошную проволоку (d=0,8-1,0 мм) ИТС.2271
Ролик d.40-22мм сплошную проволоку (d.=1,0-1,2мм) ИТС.1571
Ролик d.40-22 мм сплошную проволоку (d=1,2-1,2 мм) ИТС.7155
Ролик d.40-22 мм сплошную проволоку (d=1,6-2,0 мм) ИТС.1569
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